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Vue générale du porche 
reconstruit en 1827

Plafond vu 
vers le nord

Porche : coupe longitudinale Elévation porche et pignons ouest
Hachures bleues : pierres remplacées en 1977 (Saint-Maximin)

Traits rouges : joints ouverts et creux, ou fissures

Porche : coupe longitudinalePorche : coupe transversale

Dallage vu 
vers le nord

Voûte plâtre au-dessus 
du passage d’entrée : 
fissurations diverses

Porte latérale : 
insipide à tous 
points de vue

Enduits plâtre de 1827 et peinture 
du soubassements : très fatigués

Le porche : un espace 
de convivialité très 
dégradé qui fait 
mauvaise impression
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Couverture

La couverture est en tuiles plates de ton brun foncé, comme 
toutes les toitures anciennes du quartier du vieux Saint-Maur.

Les toitures du porche et de la nef, refaites en 1977 et 1987, sont 
en bon état, sauf le solin nef / pignon du chœur qui est fissuré 
(fuites d'eau attestées dans l'église).
Les toitures du chœur, qui comportent des parties très anciennes 
(quelques tuiles médiévales derrière le clocher), sont en fin de 
vie. Leur réfection était déjà prévue en 1988. Elles demandent au 
minimum un entretien important. Si l'option remplacement complet 
est retenue, on prendra garde à ne pas refaire ce qui a été 
fait sur la nef (toiture surhaussée par un doublage de chevrons 
neufs, raides, sans coyau, et tuiles de teinte uniforme), mais à 
conserver les larges coyaux (donc gouttières plus larges et plus 
saillantes) et le mariage de tuiles de nuances proches, comme 
on trouvait toujours sur les anciens toits aux réfections multiples 
: ces nuances pointillistes sont la marque de l'ancienneté de nos 
monuments. Prévoir aussi la ventilation du comble, qui manque 
à la nef.
Il est impératif de rétablir le passage d'accès au comble du 
chœur depuis le clocher, supprimé par Albrizio en 1890.

On recommande vivement un entretien régulier des couvertures 
et des chéneaux. On recommande également de ne pas laisser 
se développer des arbres de grande envergure à proximité de 
l'édifice : les platanes actuels sont trop grands, ils nuisent à la 
visibilité de l'édifice, ainsi qu'à son entretien : bouchement des 
chéneaux, apport de graines sur les toitures par les oiseaux qui 
y nichent et développement d'arbustres dont les désordres sur 
l'édifice sont considérables.
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2  DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL
    ETAT SANITAIRE

Toitures
Les couvertures du chœur et de son bas-côté, sont 
en fin de vie : fuites d’eau jusque dans l’église, 
glissement et chute de tuiles cassées. Les fuites 
ont entraîné le pourrissement de la charpente du 
bas-côté. 
Notons que, derrière le clocher, quelques tuiles re-
couvertes d’une glaçure datent probablement du 
Moyen Âge. 

Façades et clocher
Les façades et le clocher présentent divers désordres : 
fissurations, joints creux, érosion des pierres liées aux pluies acides 
et à la pollution. 
Le clocher roman, tout particulièrement, a été restauré à la fin du 
XIXe siècle avec des pierres grises plus dures que celles d’origine 
et des joints ciment qui ont fragilisé les pierres et les corniches du 
XIIe siècle, dont des fragments tombent.

Porche
Le porche est très dégradé (dallage tâché, enduits fatigués) 
et nécessite un travail de remise en valeur.
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Restauration de l’église Saint-Nicolas 
(XIIe-XIIIe s.)

État des lieux : parties extérieures

1



VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

État intérieur
- Aspect général triste en raison d’une peinture grise uniforme 
qui a recouvert les pierres et les enduits à faux joints.
- Éclairage inadapté avec saignées dans les murs
- Chauffage insuffisant et bruyant, chaufferie non conforme
- Fuites d’eau pluviale entre la nef et le chœur
- Joints ciment sur les piles et arcs du chœur
- mobilier peu riche, auquel manquent les 29 tableaux qui s’y 
trouvaient autrefois, et dont 20 sont conservés par le Musée 
de Saint-Maur.

Les sondages picturaux ont révélé :
- dans la nef : traces de peintures murales (fin du Moyen Âge 
à XVIIe s. ?) sous une épaisse couche de plâtre
- dans le chœur : traces de badigeon ocre sur les chapiteaux 
et les voûtes (XIIIe s.)

Charpente de la nef
Découverte en 1985, la charpente de la nef date du début du 
XIIIe s. Elle a été masquée au XVIIIe s. par un plafond en plâtre, 
qui remplaçait sans doute un lambris plus ancien. Ce plafond 
a lui-même été masqué en 1930 par une voûte brique et plâtre 
de style néo-roman, qui a fait disparaître les entraits du XIIe s. 
qui maintenaient l’ensemble. Cette voûte est très fissurée et la 
question de sa restauration ou de son remplacement se pose.

L’étude des structures montre que la charpente, qui n’est plus 
contreventée, pousse les murs, entraînant une tendance à 
l’écartement de la voûte.
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Assemblages des fermes du XIIIe siècle sur les sablières, telles qu’elles ont pu être observées et relevées par 
Pierre Gillon et André Jung lors des travaux de 1985 après découverture complète de la nef (Cf. Pierre Gillon et 
Hervé Lenclud, « Une charpente du XIIIe siècle intacte à Saint-Nicolas de Saint-Maur», Le Vieux Saint-Maur, n° 
59, 1986, p. 8-12)

Détail d’assemblage à mi-bois des blochets sur les sablières 
(relevé P. Gillon, 1985)

Documents : Société d’histoire et d’archéologie «Le Vieux Saint-Maur»

Analyse archéologique de la charpente
Réalisée par Pierre Gillon, architecte - historien 10 juin 2019 Saint-Maur-des-Fossés

Église Saint Nicolas Société d’histoire et d’archéologie «Le Vieux Saint-Maur» 2/2
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Schémas 
illustrant la 
tendance à 

l’écartement 
de la voûte

Vue de la 
charpente 

du XIIIe 
siècle en 

1985

Schémas 
des efforts de 
traction et de 
compression 
illustrant la 
poussée de la 
charpente sur 
les murs

Vue des pieds 
de charpente 
ou «blochets» 
noyés dans les 
maçonneries, 
avec les nu-
mérotages en 
chiffres romains 
du XIIIe s. (Le 
Vieux Saint-
Maur, 1985)

Drapé d’un 
personnage 
apparu dans 
la nef lors 
d’un sondage 
pictural
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Restauration de l’église Saint-Nicolas 
(XIIe-XIIIe s.)

État des lieux : parties intérieures
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